附件3

全过程精细化环境管理要求

表1.监测监控安装点位
	监测监控
	工序
	安装点位

	烟气排放连续在线 监测系统（CEMS）a
	水泥制造
	水泥窑及窑尾余热利用系统、水泥窑窑头（冷却
机）排气筒、煤磨排气筒、水泥磨主排气筒、独
立烘干热源排气筒 b

	分布式控制系统
（DCS）
	熟料生产
	水泥窑、窑尾烟气处理系统

	高清视频监控
	原料、燃料储 库（仓库）
	运输车辆进出口 c

	
	熟料生产
	成品装卸 c

	
	发运
	进出广场

	
	CEMS
	站房内、采样平台

	门禁及视频监控系统
	厂区
	厂区进出口


注：a 监测指标依据附表1设置，水泥窑及窑尾余热利用系统增加氨污染因子自动监测。

b 使用电为能源的，监测指标为颗粒物；使用天然气为燃料的，监测指标为颗粒物和氮氧化物；使用其他燃料的，监测指标为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。

c 高清视频监控能够覆盖成品装卸所有车辆出入口。

表2.分布式控制系统（DCS）关键参数
	工序
	参数

	水泥窑生产
	水泥窑喂料量、喂煤量（窑头燃烧器、分解炉）、分解炉温度，预热器出口温度、CO浓度，协同处置固体废物入窑量

	窑尾烟气处理系统
	窑尾排放口烟气量、含氧量、烟气温度、氨排放浓度

	
	除尘：除尘器风量、风机电流、颗粒物排放浓度

	
	脱硫：脱硫剂使用量、脱硫剂仓料（液）位（与CEMS时间同步）、风机电流、二氧化硫排放浓度

	
	脱硝：脱硝剂（还原剂）使用量、脱硝剂仓料（液）位、脱硝反应器出 入口烟气温度和压力、脱硝反应器出入口氮氧化物浓度、风机电流、氮 氧化物排放浓度





